
储能逆变器

产品特点

- 具有并网充放电、离网独立逆变功能

- 具有并网和离网并联功能，良好的扩容性 

- 宽的直流电压范围

- 可以具备虚拟同步电机控制模式

- 离网带100%三相不平衡负荷，并且抗冲击负荷能力强

额定功率

最大交流功率

最大交流电流

最大总谐波失真

额定电网电压

允许电网电压范围

额定电网频率

允许电网频率范围

额定功率因数

隔离变压器

功率因数可调范围

独立逆变电压设置范围

独立逆变输出电压失真度 

带不平衡负载能力

独立逆变电压过渡变动范围

交流侧

工作电压范围

最大直流功率

最大直流电流

尺寸（宽×高×深）

重量

运行温度范围

停机自耗电

冷却方式

防护等级

相对湿度

最高海拔

显示屏

调度通讯方式

BMS通讯方式 

通信协议

证书

最大效率

常规数据

效率

500kW

550kVA

1008A

<3%（额定功率时）

315V

252~362V

50Hz/60Hz

45~55Hz/55~65Hz

>0.99

无

0.9（超前）~0.9（滞后）

315V±3%（三相三线）

<3% (线性负载)

100%

10%以内（电阻负载0<=>100%）

500~850V

550kW

1100A

1606×2034×860mm

1300Kg

- 30~+55℃ 

<80W

温控强制风冷

IP21

0~95%，无冷凝

6000m（＞4000m需降额）

触摸屏

RS485、Ethernet

RS485、CAN

IEC104/Modbus TCP/Modbus RTU

CQC、TÜV、G59、BDEW、CSA

98.2%

电路框图：
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若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。


